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注意事項 

1．指示があるまで問題のページを開かないこと 

2．設問は 40 題で，解答時間は 1 時間である。 

3．解答方法は次のようにすること。 

1）記入は HB または B の鉛筆を使用し，芯をあまり尖らせないこと。 

2）各問題には 1）から 5）までの 5 つの答が用意してある。そのうちから質問

に適した答を 1 つ選び，次の例にならって解答用紙に記入すること。 

〔例題〕【問題××】1 日のうちで昼間が最も短い日はどれか。 

1）節分の日    2）春分の日    3）秋分の日 

4）夏至の日    5）冬至の日 

 正解は「5）」であるから解答用紙の解答欄 

××｜            のうちの  をぬりつぶし， 

××｜            とする。     などは解答にならない。 

3）解答を訂正する場合には消しゴムで，鉛筆のあとが残らないように完全に

消してから書きなおすこと。消し残しは 2 重解答とみなされる。 

4）1 問に 2 つ以上答えた場合（2 重解答）は解答とみなされない。 

5）この問題冊子は持ち帰ってはならない。解答用紙とともに提出のこと。 
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【問題１】 商用交流が人の心臓に直接流れた場合に心室細動が誘発される最低

値はどれか。 

1）   5μA 

2）  10μA 

3） 100μA 

4） 500μA 

5）1000μA 

 

 

【問題２】 患者に装着した心電計の右手リードと左手リードの間に流れる電流

はどれか。 

1）患者測定電流 

2）患者漏れ電流Ⅰ 

3）患者漏れ電流Ⅱ 

4）外装漏れ電流 

5）接地漏れ電流 

 

 

【問題３】 医用電気機器で B 形装着部の単一故障状態における外装漏れ電流の

許容値はどれか。 

1）  10μA 

2）  50μA 

3） 100μA 

4） 500μA 

5）1000μA 
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【問題４】 医用電気機器でクラスⅠ機器の追加保護手段はどれか。 

1）保護接地 

2）等電位接地 

3）基礎絶縁 

4）補強絶縁 

5）内部電源 

 

 

【問題５】 医用電気機器で耐除細動形の CF 形装着部の図記号はどれか。 

 

1）          2）          3） 

 

 

 

 

 

4）          5） 
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【問題６】 我が国の指針では携帯電話は植込み型心臓ペースメーカから何 cm

以上離して使用することになっているか。 

1） 10cm 

2） 22cm 

3） 50cm 

4）100cm 

5）200cm 

 

 

【問題７】 一般的なベッドサイドモニタで測定しないのはどれか。 

1）心電図 

2）血 圧 

3）体 温 

4）血流速度 

5）動脈血酸素飽和度 

 

 

【問題８】 腋窩式電子体温計で用いられている温度センサはどれか。 

1）フォトダイオード 

2）サーミスタ 

3）サーモパイル 

4）バイメタル 

5）半導体赤外線検出器 
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【問題９】 観血式血圧測定時に使用しないのはどれか。 

1）水銀血圧計 

2）カニューレ 

3）カテーテル 

4）血圧センサ 

5）延長管（チューブ） 

 

 

【問題 10】 植込み型心臓ペースメーカで主に用いられている電池の種類はどれか。 

1）水銀電池 

2）ニッケル･カドミウム電池 

3）原子力電池 

4）酸化銀電池 

5）リチウム電池 

 

 

【問題 11】 電気メスの原理や構成に関係ないのはどれか。 

1）対極板 

2）バースト波 

3）ガラスファイバ 

4）バイポーラ方式 

5）ジュール熱 

 

 



－ 5 － 

【問題 12】 人工透析装置に関係ないのはどれか。 

1）ダイアライザ 

2）軟水化装置 

3）回路内圧モニタ 

4）血液冷却装置 

5）気泡検知装置 

 

 

【問題 13】 人工呼吸器に不要なものはどれか。 

1）酸素ガス 

2）窒素ガス吸収剤 

3）気道内圧センサ 

4）加湿器 

5）呼吸回路 

 

 

【問題 14】 無線式心電図モニタの始業点検として不要なのはどれか。 

1）送信機と受信機のチャネル番号が一致していることを確認する。 

2）電極コードが断線していないことを確認する。 

3）電波が受信されることを確認する。 

4）緊急アラームの音量を設定する。 

5）送信機の接地漏れ電流を測定する。 
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【問題 15】 心電図モニタに交流雑音が混入する原因でないのはどれか。 

1）電気毛布の使用 

2）心臓ペースメーカの使用 

3）電極ゲルの乾燥 

4）電極コードの断線 

5）接地線の断線 

 

 

【問題 16】 非観血式血圧測定における測定誤差の原因とならないのはどれか。 

1）上腕の太さの 3 倍のカフ幅を巻いた。 

2）カフをきつく巻いた。 

3）カフを巻いた上腕を挙上した。 

4）カフの脱気速度が速すぎた。 

5）加圧用ゴム球に微小な穴が空いていた。 

 

 

【問題 17】 パルスオキシメータの測定値に影響しないのはどれか。 

1）体動によるプローブ装着部の動き 

2）末梢血管疾患 

3）周囲光の混入 

4）大気圧 

5）マニキュア 
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【問題 18】 カプノメータで測定しているのはどれか。 

1）呼気終末期二酸化炭素分圧 

2）動脈血酸素飽和度 

3）吸入期酸素分圧 

4）換気量 

5）気道内圧 

 

 

【問題 19】 除細動器の出力エネルギーを測定するときの負荷抵抗値はどれか。 

1）  50Ω 

2） 500Ω 

3）1000Ω 

4）2000Ω 

5）5000Ω 

 

 

【問題 20】 輸液ポンプにないアラームはどれか。 

1）電池電圧低下アラーム 

2）閉塞アラーム 

3）流量異常アラーム 

4）気泡検出アラーム 

5）温度上昇アラーム 
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【問題 21】 大動脈内バルーンパンピング装置（IABP）において心電図トリガ

に影響しないのはどれか。 

1）ガス漏れ 

2）体動によるアーチファクト 

3）電気メスの使用 

4）不整脈の発生 

5）ペースメーカの使用 

 

 

【問題 22】 電気メス使用時に対極板を貼る部位として適切なのはどれか。 

1）体毛のある部位 

2）凹凸のある部位 

3）骨の突き出た部位 

4）傷跡などの瘢痕部位 

5）血流の多い筋肉質の部位 

 

 

【問題 23】 麻酔器の点検対象でないのはどれか。 

1）吸気弁 

2）気化器 

3）シャットオフバルブ 

4）二酸化炭素吸着装置 

5）亜酸化窒素遮断安全装置 
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【問題 24】 人工呼吸器の点検で使わないのはどれか。 

1）酸素濃度計 

2）流量計 

3）電子体温計 

4）換気量計 

5）テスト肺 

 

 

【問題 25】 透析液供給装置の点検で誤りはどれか。 

1）消毒液の残留がないことを確認する。 

2）透析液の濃度は 1 ヶ月に 1 回確認する。 

3）透析液の温度を確認する。 

4）透析液の残量が十分であるかを確認する。 

5）配管からの液漏れがないことを確認する。 

 

 

【問題 26】 一般非常用電源コンセントの色はどれか。 

1）黒 色 

2）赤 色 

3）青 色 

4）白 色 

5）黄 色 
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【問題 27】 非常電源の立ち上がり時間で正しいのはどれか。 

1）一般非常電源は 40 秒以内 

2）特別非常電源は 30 秒以内 

3）特別非常電源は 20 秒以内 

4）瞬時特別電源は 1 秒以内 

5）無停電電源は 0.1 秒以内 

 

 

【問題 28】 医用接地方式で誤りはどれか。 

1）医用接地配線は患者・従事者の感電防止策である。 

2）医用（3P）コンセントを使用する。 

3）心臓カテーテル室のみ適応である。 

4）医用接地端子を設備する。 

5）保護接地と等電位接地がある。 

 

 

【問題 29】 非接地配線方式について正しいのはどれか。 

1）漏電を感知して電気供給を即時停止する。 

2）絶縁監視モニタが動作しても電源供給は確保される。 

3）絶縁変圧器の 2 次側は接地する。 

4）過電流遮断器（ブレーカ）は必要ない。 

5）ミクロショック防止対策である。 
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【問題 30】 等電位接地で患者が触れる可能性の水平方向範囲を何ｍと規定して

いるか。 

1） 1m 

2）2.5m 

3） 5m 

4）7.5m 

5） 10m 

 

 

【問題 31】 病院空調設備の役割でないのはどれか。 

1）病院感染防止 

2）清浄度の維持 

3）患者のための快適な環境の提供 

4）人工呼吸器用の空気の供給 

5）医療機器の温湿度環境の保障 

 

 

【問題 32】 清浄度クラス分類で区域と該当室の組合せで誤りはどれか。 

1）高度清潔区域 ―――― ICU 

2）清潔区域   ―――― 一般手術室 

3）準清潔区域  ―――― 未熟児室 

4）一般清潔区域 ―――― 人工透析室 

5）汚染管理区域 ―――― RI 管理区域室 
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【問題 33】 空調設備の運転と保守について適切でないのはどれか。 

1）給気量は部屋の容積，換気回数などで決まる。 

2）日常点検ではフィルタ前後の差圧の確認を行う。 

3）24 時間運転は煙突効果を防止できる。 

4）フィルタの交換は計画的に行う。 

5）クリーンルームの保守は医療従事者が行う。 

 

 

【問題 34】 高圧ガス容器（ボンベ）に液体の状態で充填されているのはどれか。 

1）酸 素 

2）亜酸化窒素 

3）圧縮空気 

4）窒 素 

5）ヘリウム 

 

 

【問題 35】 医療ガス配管端末器の供給圧力が静止状態で最も高く規定されてい

るのはどれか。 

1）酸 素 

2）亜酸化窒素 

3）治療用空気 

4）二酸化炭素 

5）吸 引 
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【問題 36】 JIS T 7101 では酸素の医療ガス配管の識別色はどれか。 

1）緑 

2）青 

3）黄 

4）黒 

5）灰 

 

 

【問題 37】 図の配管端末器に供給されるガスは何か。 

 

 

 

 

 

1）酸 素 

2）亜酸化窒素 

3）治療用空気 

4）吸 引 

5）窒 素 

 

 

【問題 38】 高圧ガス保安法では酸素ボンベの塗色は何色か。 

1）黒 色 

2）ねずみ色 

3）緑 色 

4）黄 色 

5）青 色 

 

120° 120°

120° 
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【問題 39】 「重大事故 1 件の陰に軽傷事故が 29 件，ヒヤリ・ハット事例が 300

件隠れている」という法則はどれか。 

1）リスクマネジメントの法則 

2）シェルの法則 

3）スイスチーズの法則 

4）スノーボールの法則 

5）ハインリッヒの法則 

 

 

【問題 40】 起こりうる事故や故障をトップに置き，直近の原因を AND ゲート

や OR ゲートを用いて探る分析手法はどれか。 

1）FTA 

2）FMEA 

3）RCA 

4）P−mSHELL 

5）4M-4E 方式 

 

 


