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注意事項 

１．問題用紙は指示があるまで開かないでください。 

２． 問題用紙および解答用紙の所定の箇所に受験番号と氏名と生年月日

（西暦下 2 桁と月日を 6 桁で記入する。例えば，1982 年 4 月 13 日の場

合，820413 と記載）を記載します。解答用紙の受験番号と生年月日は

横書きで記入し，下の同じ番号をマークしてください。 

３．問題用紙はすべて回収しますので，持ち帰ることはできません。問題

用紙の回収がない場合，不合格となります。 

４．問題用紙に落丁または不鮮明な箇所がある場合は，手をあげて監督者

に合図してください。試験問題の内容についての質問は一切受け付け

ません。 

５．設問は 40 題で，単純 5 肢択一のマークシート方式です。 

６．各問題では，設問に対して適切な解答を解答群の中から選択し，問題

文中に書かれた解答記入欄の番号に従って解答用紙の解答記入欄を選

び，選択した項目の番号をマークしてください。 

７．途中退室は認めません。 

８．試験中，体調が悪くなった場合やトイレに行きたくなった場合は，手

をあげて監督者の指示に従ってください。試験時間内であれば試験場

に戻ることができますが試験時間の延長はありません。 

９．不正行為と確認された場合には，退室を命じます。不正行為をした場

合には，全受験科目が不合格となります。 
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【問題１】 商用交流で成人が手で触れた機器からの漏電でビリビリ感じる最小

値はどれか。 

１） 0.01mA 

２） 0.1mA 

３） 1mA 

４） 5mA 

５） 10mA 

 

 

【問題２】 インピーダンス式の体脂肪計で両足の間に流れる電流は，安全上の

分類ではどれになるか。 

１）患者測定電流 

２）患者漏れ電流Ⅰ 

３）患者漏れ電流Ⅱ 

４）外装漏れ電流 

５）接地漏れ電流 

 

 

【問題３】 JIS T 0601-1 の副通則の「医用電気システムの安全要求事項」につい

て定めた JIS はどれか。 

１）JIS T 1022 

２）JIS T 7101 

３）JIS T 0601-1-1 

４）JIS T 14971 

５）IEC 60601-1-8 
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【問題４】 「人工呼吸器の警報基準」（厚生労働省告示）の「呼吸回路が外れた

ときに発する音声警報」で誤りはどれか。 

１）呼吸回路が外れたら必ず音声警報を発しなければならない。 

２）呼吸回路を外して喀痰の吸引をするときに，一時的に音声警報を消音し

てもよい。 

３）一時的に消音した音声警報は 2 分以内に自動的に復帰しなければならな

い。 

４）この音声警報は設定画面でオフに設定することができる。 

５）使用中，電源コードがコンセントから外れたときにも音声警報を発する。 

 

 

【問題５】 ある医療機器がトランスデューサ部，アンプ部，レコーダ部の 3 部

から構成されている。それぞれの信頼度を 0.9，0.8，0.7 とすると，この医療

機器全体の信頼度はおよそいくらか。 

１）0.5 

２）0.7 

３）0.8 

４）0.9 

５）2.4 

 

 

【問題６】 ある医療機器が 5 年で 3 回故障した。それぞれの修理時間は，2 週

間，4 週間，3 週間であった。この機器の MTTR（平均修復時間）はいくら

か。 

１）2 週間 

２）3 週間 

３）4 週間 

４）6 週間 

５）9 週間 
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【問題７】 他の機器から電磁妨害波を受けた場合に，それに耐える能力はどれ

か。 

１）ディペンダビリティ 

２）イミュニティ 

３）エミッション 

４）EMI 

５）EMC 

 

 

【問題８】 放射される電磁波が心臓ペースメーカへ影響を及ぼす可能性が最も

高いのはどれか。 

１）無線 LAN 機器 

２）携帯電話 

３）PHS 

４）RFID 機器 

５）EAS（電子商品監視）機器 

 

 

【問題９】 片側接地配線方式の 3P コンセントの電圧を測定したとき，100V を

示すのはどれか。 

１）AB 間 

２）AD 間 

３）BC 間 

４）BE 間 

５）CE 間 

 

 

 

A 

B 

C
E 

D 



 

－ 4 － 

【問題 10】 オシロスコープで図のような波形が観測された。この波形の peak to 

peak 値と周期との組合せで正しいのはどれか。 

 peak to peak 値 周期 

１） 10V 10ms 

２） 15V 25ms 

３） 20V 30ms 

４） 30V 50ms 

５） 60V 50ms 

 

 

 

 

 

【問題 11】 図の漏れ電流測定はどれか。 

１）外装漏れ電流の測定（正常状態） 

２）外装漏れ電流の測定（単一故障状態） 

３）接地漏れ電流の測定（正常状態） 

４）接地漏れ電流の測定（単一故障状態） 

５）患者漏れ電流Ⅰの測定（単一故障状態） 

 

 

【問題 12】 無線式心電図モニタで波形が観測できなかった。考えられない原因

はどれか。 

１）送信機の電池の消耗 

２）他のゾーンの送信機からの干渉 

３）受信機の保護接地線の断線 

４）送信機の電源オフ 

５）同一チャネル送信機の使用 

 

10ms/div

10V/div
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【問題 13】 観血式血圧測定において測定値に影響しないのはどれか。 

１）フラッシュ用加圧バッグの高さ 

２）測定ライン内の気泡混入 

３）トランスデューサの高さの変化 

４）カテーテル内の凝血 

５）カテーテル先端の血管壁への接触 

 

 

【問題 14】 心拍出量測定の原理はどれか。 

１）色素希釈法 

２）容積補償法 

３）トノメトリ法 

４）コロトコフ法 

５）オシロメトリック法 

 

 

【問題 15】 体温測定に使用されているのはどれか。 

１）ストレインゲージ 

２）フォトトランジスタ 

３）圧電素子 

４）ホール素子 

５）サーミスタ 
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【問題 16】 サーモダイリューション・カテーテルによる心拍出量測定の測定部

位はどこか。 

１）左心室 

２）大動脈 

３）右心房 

４）右心室 

５）肺動脈 

 

 

【問題 17】 パルスオキシメータの測定値に影響しないのはどれか。 

１）体 動 

２）室 温 

３）末梢低灌流 

４）静脈拍動 

５）青色のマニキュア 

 

 

【問題 18】 カプノメータで測定しているのはどれか。 

１）酸 素 

２）二酸化炭素 

３）一酸化炭素 

４）亜酸化窒素 

５）水蒸気 
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【問題 19】 内視鏡装置について正しいのはどれか。 

１）腹腔鏡は硬性鏡である。 

２）ファイバスコープ先端にはキセノンランプが内蔵されている。 

３）ファイバスコープ内のファイバ 1 本の直径は 1mm 前後である。 

４）気腹装置は酸素ガスを供給する装置である。 

５）送水チューブは観測部位を広げるために使用する。 

 

 

【問題 20】 人工呼吸器はどの機能を代行しているか。 

１）腎 

２）肝 

３）嗅 覚 

４）肺 

５）神 経 

 

 

【問題 21】 麻酔器でソーダライムに吸収されるガスはどれか。 

１）酸 素 

２）二酸化炭素 

３）亜酸化窒素 

４）窒 素 

５）麻酔ガス 
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【問題 22】 配管端末器に接続する酸素流量計で誤りはどれか。 

１）マスクで酸素療法をするときに使用する。 

２）流量表示は球状フロート（浮子）の中心を読む。 

３）湿潤器がある。 

４）減圧弁がある。 

５）大気圧式がある。 

 

 

【問題 23】 体外式ペースメーカの点検項目の中で，オシロスコープだけでは 

点検できないのはどれか。 

１）パルス振幅 

２）パルス幅 

３）A－V 間隔 

４）デマンド感度 

５）パルス・レート 

 

 

【問題 24】 除細動器の出力表示はどれか。 

１）J（ジュール） 

２）V（ボルト） 

３）A（アンペア） 

４）W（ワット） 

５）Ω（オーム） 
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【問題 25】 人工心肺装置の構成要素でないのはどれか。 

１）血液ポンプ 

２）熱交換器 

３）貯血槽 

４）血液フィルタ 

５）二酸化炭素吸収装置 

 

 

【問題 26】 大動脈内バルーンパンピング装置（IABP）について誤りはどれか。 

１）心臓の仕事量を軽減する。 

２）収縮期圧が上昇する。 

３）下行大動脈内に留置する。 

４）駆動用に He ガスを使用する。 

５）トリガ信号として心電図の R 波を使用する。 

 

 

【問題 27】 人工透析装置の構成要素でないのはどれか。 

１）漏血検知器 

２）気泡検知器 

３）軟水化装置 

４）シリンジポンプ 

５）遠心ポンプ 
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【問題 28】 輸液ポンプにはないシリンジポンプ特有のアラームはどれか。 

１）電池電圧低下 

２）閉 塞 

３）押し子はずれ 

４）流量異常 

５）気 泡 

 

 

【問題 29】 電気メスで正しいのはどれか。 

１）切開モードの電流は低周波電流である。 

２）凝固モードの電流は連続波である。 

３）熱傷は接触面積の大きいところで起こる。 

４）対極板コードが長いのでコイル状にまとめる。 

５）可燃性ガスが存在するところでは使用しない。 

 

 

【問題 30】 入院病棟で使用されない吸引器はどれか。 

１）超音波吸引器 

２）壁掛け吸引器 

３）床置型吸引器 

４）電動吸引器 

５）低圧持続吸引器 
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【問題 31】 保育器で正しいのはどれか。 

１）閉鎖式保育器は希望する環境温度に制御しやすい。 

２）開放型保育器は外気の影響を受けにくい。 

３）搬送用保育器は開放型保育器の一種である。 

４）開放型保育器には酸素濃度計が装備されている。 

５）開放型保育器には加湿装置が装備されている。 

 

 

【問題 32】 医用室の「接地センタ」と「医用コンセントの接地刃受け」との間

を結ぶ「接地分岐線」の抵抗はいくら以下でなければならないか。 

１） 0.01Ω 

２） 0.1Ω 

３） 1Ω 

４） 10Ω 

５） 100Ω 

 

 

【問題 33】 病院の非常電源について誤りはどれか。 

１）一般非常電源の立ち上がり時間は 40 秒以内である。 

２）特別非常電源の立ち上がり時間は 10 秒以内である。 

３）一般非常電源の連続運転時間は 10 時間以上である。 

４）瞬時特別非常電源の連続運転時間は 1 時間以上である。 

５）UPS 装置は交流無停電電源装置である。 
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【問題 34】 JIS T 1022 による安全上の最高のグレードである「カテゴリーＡ」

が適用される医用室はどれか。 

１）診察室 

２）MRI 室 

３）人工透析室 

４）心臓カテーテル室 

５）心電図検査室 

 

 

【問題 35】 病院空調設備の清浄度区分で正しい組合せはどれか。 

１）高度清潔区域 ――― ICU 

２）清潔区域   ――― バイオクリーンルーム 

３）準清潔区域  ――― 分娩室 

４）一般清潔区域 ――― 一般手術室 

５）汚染管理区域 ――― 待合室 

 

 

【問題 36】 病院空調システムの特徴でないのはどれか。 

１）気流によって交差感染を防止している。 

２）24 時間空調を基本とする。 

３）医療機器の温湿度環境を確保する。 

４）煙突効果対策が必要である。 

５）準清潔区域の気圧は一般清潔区域より低い。 
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【問題 37】 病院空調の外気取り入れ口に使用されるフィルタはどれか。 

１）ラフフィルタ 

２）低性能フィルタ 

３）中性能フィルタ 

４）高性能フィルタ 

５）HEPA フィルタ 

 

 

【問題 38】 ボンベに液体の状態で充填されているのはどれか。 

１）酸 素 

２）空 気 

３）窒 素 

４）亜酸化窒素 

５）ヘリウム 

 

 

【問題 39】 医療ガス配管設備で標準送気圧力が最も高いのはどれか。 

１）酸 素 

２）亜酸化窒素 

３）治療用空気 

４）吸 引 

５）二酸化炭素 
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【問題 40】 ボンベの使用で誤りはどれか。 

１）減圧弁で圧力調整してから使用する。 

２）ボンベのバルブはゆっくり開ける。 

３）ボンベは密閉された場所に保管する。 

４）温度が 40℃以下の場所に保管する。 

５）周囲 5m 以内で火気は使用しない。 

 


