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注意事項 

１．問題用紙は指示があるまで開かないでください。 

２． 問題用紙および解答用紙の所定の箇所に受験番号と氏名と生年月日

（西暦下 2 桁と月日を 6 桁で記入する。例えば，1982 年 4 月 13 日の場

合，820413 と記載）を記載します。解答用紙の受験番号と生年月日は

横書きで記入し，下の同じ番号をマークしてください。 

３．問題用紙はすべて回収しますので，持ち帰ることはできません。問題

用紙の回収がない場合，不合格となります。 

４．問題用紙に落丁または不鮮明な箇所がある場合は，手をあげて監督者

に合図してください。試験問題の内容についての質問は一切受け付け

ません。 

５．設問は 40 題で，単純 5 肢択一のマークシート方式です。 

６．各問題では，設問に対して適切な解答を解答群の中から選択し，問題

文中に書かれた解答記入欄の番号に従って解答用紙の解答記入欄を選

び，選択した項目の番号をマークしてください。 

７．途中退室は認めません。 

８．試験中，体調が悪くなった場合やトイレに行きたくなった場合は，手

をあげて監督者の指示に従ってください。試験時間内であれば試験場

に戻ることができますが試験時間の延長はありません。 

９．不正行為と確認された場合には，退室を命じます。不正行為をした場

合には，全受験科目が不合格となります。 

 



 

－ 1 － 

【問題１】 商用交流で人がビリビリ感じ始める電流値[mA]はどれか。 

１） 0.01 

２） 0.05 

３） 0.1 

４） 0.5 

５） 1 

 

 

【問題２】 人体を経由しない電流はどれか。 

１）患者測定電流 

２）患者漏れ電流Ⅰ 

３）患者漏れ電流Ⅲ 

４）外装漏れ電流 

５）接地漏れ電流 

 

 

【問題３】 医用電気機器の装着部で心臓に直接装着するのはどれか。 

１）F 形装着部 

２）B 形装着部 

３）BF 形装着部 

４）C 形装着部 

５）CF 形装着部 

 

 



 

－ 2 － 

【問題４】 二重絶縁を持つ医用電気機器のクラスはどれか。 

１）クラス 0 機器 

２）クラス 0Ⅰ機器 

３）クラスⅠ機器 

４）クラスⅡ機器 

５）クラスⅢ機器 

 

 

【問題５】 図の記号の意味はどれか。 

１）クラスⅠ機器 

２）無雑音接地 

３）保護接地 

４）避雷針 

５）等電位接地 

 

 

【問題６】 直近の原因を AND や OR で結合しつつ，トップダウン方式で最終

原因を分析する手法はどれか。 

１）ルートコーズ分析（RCA） 

２）フォルトツリー分析（FTA） 

３）故障モード影響解析（FMEA） 

４）イベントツリー分析（ETA） 

５）4M—4E 方式 

 

 



 

－ 3 － 

【問題７】 「医用電気システムの安全」に関する規格 JIS T 0601—1—1 で 

誤りはどれか。 

１）非医用電気機器との組み合わせる場合も想定している。 

２）患者から半径 10m 以内の範囲を患者環境と定義している。 

３）患者環境外の一般機器は JIS 等に従えばよい。 

４）コンピュータ機器との組合せも含まれる。 

５）マルチタップ（テーブルタップ）で組合せる方法もある。 

 

 

【問題８】 厚生労働省告示の「人工呼吸器警報基準」で誤りはどれか。 

１）必ず音声による警報を発しなければならない。 

２）警報音声を一時消音しても 2 分以内に自動的に警報を発する。 

３）規定の「音声」とは「人の声」のことである。 

４）警報音声を鳴らないようにすることはできない。 

５）給電が停止した場合は音声による警報を発する。 

 

 

【問題９】 「医用電気機器のユーザビリティ」を規定している 

IEC 60601—1—6 について正しいのはどれか。 

１）医療機器全般の定期点検の方法を規定している。 

２）医療機器安全管理責任者の義務を規定している。 

３）正常使用や使用ミスによる危険をできるだけ防ぐことを規定している。 

４）使用者の能力を検定する基準である。 

５）製造過程の労働災害を最小化するための基準である。 

 

 



 

－ 4 － 

【問題 10】 電磁波を放射する電子機器と電磁波の影響を受けやすい電子機器と

の共存はどれか。 

１）EMI（Electro-Magnetic Interference） 

２）イミュニティ 

３）エミッション 

４）リライアビリティ 

５）EMC（Electro-Magnetic Compatibility） 

 

 

【問題 11】 他の医療機器への電磁的影響が最も低いのはどれか。 

１）電気メス 

２）携帯電話 

３）RF 加温装置 

４）MRI 

５）医用テレメータ 

 

 

【問題 12】 用手的血圧測定で最低血圧値（拡張期圧）が実際の血圧値より低く

計測された。原因はどれか。 

１）カフからの脱気速度が速い。 

２）カフの破損による空気漏れがある。 

３）カフの巻き方が緩い。 

４）カフを巻いた部分に対してカフ幅が狭い。 

５）カフを巻いた位置が心臓より高い。 

 

 



 

－ 5 － 

【問題 13】 パルスオキシメータで誤りはどれか。 

１）低侵襲である。 

２）連続測定ができる。 

３）酸素分圧を測定する。 

４）採血が不要である。 

５）リアルタイムに測定する。 

 

 

【問題 14】 パルスオキシメータの測定値に影響しないのはどれか。 

１）発 汗 

２）体 動 

３）末梢低灌流 

４）静脈拍動 

５）血管内色素注入 

 

 

【問題 15】 カプノメータで測定しているのはどれか。 

１）酸 素 

２）二酸化炭素 

３）窒 素 

４）ヘリウム 

５）水蒸気 

 

 



 

－ 6 － 

【問題 16】 スイスチーズ・モデルで対象でないのはどれか。 

１）人間の認知エラー 

２）設備の老朽化 

３）機器の使い難さ 

４）事故後の対応 

５）システム化 

 

 

【問題 17】 IABP で誤りはどれか。 

１）心臓の仕事量を軽減する。 

２）拡張期圧が上昇する。 

３）バルーンは下行大動脈内に留置する。 

４）駆動用に窒素ガスを使用する。 

５）冠状動脈血流量を増加する。 

 

 

【問題 18】 シリンジポンプの構成要素でないのはどれか。 

１）押し子 

２）クランプ 

３）スライダ 

４）モータ 

５）滴下センサ 

 

 



 

－ 7 － 

【問題 19】 電気メスで誤りはどれか。 

１）低周波電流を出力する。 

２）対極板は電流を安全に回収する。 

３）ジュール熱を利用する。 

４）切開には連続波形を用いる。 

５）凝固には断続波形を用いる。 

 

 

【問題 20】 レーザ治療器で誤りはどれか。 

１）保護メガネ（ゴーグル）を使用する。 

２）内視鏡下の治療に用いられる。 

３）高周波分流による熱傷に注意する。 

４）局所的な熱作用を利用する。 

５）湿ったガーゼで術野周辺を保護する。 

 

 

【問題 21】 個人用透析装置の構成要素でないのはどれか。 

１）漏血検知器 

２）血液ポンプ 

３）気泡検知器 

４）静脈圧計 

５）酸素濃度計 
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【問題 22】 人工心肺装置の構成要素でないのはどれか。 

１）自動血圧計 

２）血液ポンプ 

３）人工肺 

４）静脈貯血槽 

５）熱交換器 

 

 

【問題 23】 人工呼吸器の構成要素でないのはどれか。 

１）呼気弁 

２）気化器 

３）吸気弁 

４）酸素ブレンダ 

５）ウォータトラップ 

 

 

【問題 24】 麻酔器に常備すべき高圧ガス容器はどれか。 

１）窒 素 

２）二酸化炭素 

３）ヘリウム 

４）アルゴン 

５）酸 素 

 

 



 

－ 9 － 

【問題 25】 商用交流電源の 3P コンセントの電圧を測定したとき，ほぼ 0V は

どれか。 

１）A と B 

２）A と C 

３）C と E 

４）D と E 

５）D と F 

 

 

 

 

 

【問題 26】 デジタルマルチメータ（テスタ）で直接測定できないのはどれか。 

１）電 圧 [ V ] 

２）抵 抗 [Ω] 

３）電 流 [ A ] 

４）電 力 [W] 

５）導 通 [Ω] 

 

 

A 

B 

C
E 

D 
F 



 

－ 10 － 

【問題 27】 オシロスコープで図のような波形が観測された。この波形の振幅と

周期の組合せで正しいのはどれか。 

  振幅 周期 

１） 10V 10ms 

２） 15V 25ms 

３） 20V 30ms 

４） 30V 50ms 

５） 60V 100ms 

 

 

 

 

 

【問題 28】 図の漏れ電流測定で正しいのはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

１）接地漏れ電流の測定（正常状態） 

２）接地漏れ電流の測定（単一故障状態） 

３）外装漏れ電流の測定（単一故障状態） 

４）患者漏れ電流Ⅰの測定（正常状態） 

５）患者漏れ電流Ⅰの測定（単一故障状態） 

 

 

3P-2P 変換プラグ

10ms/div

10V/div
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【問題 29】 電源導線の 1 線地絡時に電源供給を確保するのはどれか。 

１）医用接地 

２）等電位接地 

３）保護接地 

４）機能接地 

５）非接地配線 

 

 

【問題 30】 非常電源で正しいのはどれか。 

１）一般非常電源のコンセントの外郭は白色である。 

２）非常用コンセントは停電時のみ電気が供給される。 

３）手術室には瞬時特別非常電源を備えなければならない。 

４）特別非常電源は 0.5 秒以内に電圧が立ち上がる。 

５）無停電電源装置は手動で切り替える。 

 

 

【設問 31】 清浄度のゾーニングで正しいのはどれか。 

１）一般手術室      ─── 高度清潔区域 

２）バイオクリーンルーム ─── 清潔区域 

３）一般病室       ─── 準清潔区域 

４）ICU ─── 一般清潔区域 

５）CCU ─── 準清潔区域 

 

 



 

－ 12 － 

【問題 32】 病院空調設備で誤りはどれか。 

１）ラフフィルタは HEPA フィルタより濾過効率が高い。 

２）給気量は外気量と再循環量の和である。 

３）清浄度はクラスⅠよりクラスＶが高い。 

４）感染防止も目的である。 

５）空調が停止すると煙突効果が起こる。 

 

 

【問題 33】 医療ガス設備のマニフォールドはどれか。 

１）誤接続を防止するための安全対策である 

２）高圧ガス容器（ボンベ）の集合装置である。 

３）ガス供給設備からのガスを遮断するバルブである。 

４）医療ガスの取り出し口である。 

５）麻酔ガスを排除するための装置である。 

 

 

【問題 34】 医療ガス配管端末器で送気圧力が静止圧状態で最も高いのはどれ

か。 

１）酸 素 

２）亜酸化窒素 

３）治療用空気 

４）二酸化炭素 

５）吸 引 
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【問題 35】 図に示すピン方式の配管端末器の医療ガスはどれか。 

１）酸 素 

２）亜酸化窒素 

３）治療用空気 

４）吸 引 

５）窒 素 

 

 

【問題 36】 JIS T 7101 で治療用空気のホースアセンブリの識別色はどれ 

か。 

１）緑 

２）青 

３）黄 

４）黒 

５）灰 

 

 

【問題 37】 高圧ガス容器（ボンベ）の取扱いで誤りはどれか。 

１）風通しの良い場所に保管した。 

２）充填容器と空容器を区別して保管した。 

３）チェーンで転倒防止の措置をした。 

４）接続を確実にするために油脂を使用した。 

５）バルブを静かに開いた。 

 

 

・・
90°
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【問題 38】 高圧ガス保安法で酸素ボンベの塗色はどれか。 

１）緑 色 

２）青 色 

３）黄 色 

４）黒 色 

５）ねずみ色 

 

 

【問題 39】 軽症事故を調べたところ 600 件あった。ハインリッヒの法則で算定

するとおおよそ何件の重大事故が発生していることになるか。 

１） 1 

２） 2 

３） 5 

４） 10 

５） 20 

 

 

【問題 40】 P-mSHELL の要素でないのはどれか。 

１）患 者 

２）管 理 

３）安 全 

４）環 境 

５）本 人 

 


